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MINERIA - LXIVIACION EN PILAS

Las plantas de procesamiento de minerales tienen algunos de los entornos de instalacion mas severos v exigentes. Estos entornos
hostiles son extremadamente desafiantes para los equipos dentro de las aplicaciones criticas de control de procesos de planta.

El control de liquidos o lodos intermitentes requiere un actuador capaz de producir grandes empujes v tirques con un
posicionamiento precisa y repetible.

La industria minera consiste en la busqueda, extraccion, beneficio y procesamiento de minerales sélidos naturales de la tierra. Estos
minerales extraidos incluyen metales preciosos como cobre, oro, niguel y platino. Los metales y otros minerales son una fuente
esencial de materias primas para la construccion mundial, las industrias quimicas v la produccion de productos de consumo. La
produccion de productos electronicos, joyas o acero especial requiere metales de calidad.

Minimizar la variacién en cada paso del proceso da como resultado productos terminados de mayor calidad.

REXA Electraulic Actuation™ proporciona la combinacion Unica de rendimiento,

confiabilidad v durabilidad crucial para la operacion eficiente vy la longevidad de los

sistemas y equipos de la planta. Su disefio robusto y auténomo ofrece una larga vida

atil con un mantenimiento minimo. Los actuadores REXA tienen una base instalada ELECTRAULIC™ ACTUATION
global bien establecida v estan disenados para satisfacer las demandas de cualquier aplicacion minera.
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Los actuadores REXA poseen las siguientes caracteristicas
» Alta modulacion (100% modulante).
» Gran empuje/torque.
» Posibilidad de modular cerca del asiento.
» Superar las fuerzas de succién que actGan sobre el darda.
» Tiempo muerto minima (respuesta rdpida).
» Operacion confiable (tiempo de actividad maximo).
» Alta precision y repetibilidad.

Un motor digital (paso a paso o servomotor) acciona una bomba de engranajes quien proporciona el movimiento hidrdulico para
mover la valvula, permitiéndole lograr una precision estandar del 0.1% respecto a la senal de control. Esta tecnologia de motores
permite que los actuadores operen sin recalentarse en alturas superiores a los 3100 msnm donde la densidad de aire es baja v su
rango de temperatura de trabajo cubre el ranga de -40°C a 121°C.

El disefio autocontenido (aceite sintético, ej.. Castrol 5W-50) v a presion positiva, aisla a la unidad mecanica del exterior evitando
el ingreso de humedad y de aire, permitiendo que el aceite no se degrade. Gracias a este diseno, el actuadar puede instalarse en
cualquier posicion sin pérdidas o fugas de aceite, disminuyendo el posible impacto ambiental por contaminacién logrando una
mineria responsable. Incluso, pueden ser instalados en ambientes adversos llenos de polvo.

INSTRUMENTACION DE CAMPO  SMAR / FLEXIM / SICK / FOX / VORTEK / TRICOR / OMNI / NIVELCO / CLARK RELIANCE / SIGNALFIRE
VALVULAS Y AUTOMATIZACION  VALTEK / KAMMER / NAF / IMI / LIMITORQUE / PMV / STAFSJO / REXA / CONTROLAIR / J+)



